
Ремонт  
форсунки - III ступень

для грузовых и легковых 

Компьютерный комплекс для ремонта и точной регулировки форсунок Common 
Rail по технологии 3-й ступени Bosch для диагностики и ремонта инжекторов 
Common Rail (CRI — инжекторы с электромагнитным управлением) легковых и 
грузовых автомобилей. Применение технологии 3-й ступени позволяет полностью 
соблюсти технологии завода-изготовителя по выдерживанию таких внутренних 
параметров инжектора, как ходы компонентов, натяги, зазоры, работа 
прецизионных пар. 
3-я ступень охватывает все: диагностику функциональных параметров, замену 
деталей вышедших из строя (определенных визуальным осмотром), и сборку с 
учетом индивидуальных особенностей применяемых компонентов. Она дает 
максимальный результат. Технология подразумевает полную разборку 
инжектора, дефектацию его деталей, последующую сборку и проверку.
Еще одно значительное преимущество технологии 3-й ступени в том, что она 
позволяет максимально снизить время на выполнение диагностики. Буквально за 
несколько секунд можно определить важнейшую характеристику топливоподачи 
— ход анкера. Если величина хода анкера находится за пределами допуска, 
инжектор тотчас отправляется на ремонт, ставить его на стенд нет уже 
никакого смысла. Только на одном этом этапе мы сразу выигрываем 15–20 минут.
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Состав комплекса:

1. Компьютер  Asus
2. Программное обеспечение с пошаговыми тест-планами для сборки форсунок
3. Возможность обновления on line
4. JTD тестер с комплектом соединительных проводов
5. Микрометр (сomparator) и гранитный стержень
6. Держатель для демонтожа форсунки
7. Пресс
8. Динамометрический ключ
9. nr. 4 MITUTOYO  comparators микрометр
10. Комплект переходников и адаптеров

Комплект оборудования, JTD TESTER (AZ0134-S3) поставляется с предустановленным про-
граммным обеспечением, включая тест планы 2015 года. Лицензия обеспечит пользователю доступ 
к регулярному обновлению программ.  Интерфейс программы интуитивно понятен, и предлагает 
итальянскую, английскую, русскую и немецкую версию.

Комплект оборудования, может дополняться регулировочными шайбами, ремкомплектами и 
комплектующими форсунок. 
У нас вы можете приобрести инструмент для демонтажа форсунок Common Rail.

Постоянное представительство в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация по телефону:

МТС +7 911 262 78 81
МегаФон +7 921 896 67 41 

info@oms-spb.ru
www.oms-spb.ru
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  Тест катушки (соленоид) управления
 Замерить ход якоря

 Подбор регулировочной шайбы

 Замер хода электромагнитного клапана

 Замер глубины форсунки

 Замер остаточного хода клапана

 Проверка электрического хода и сопротивления якоря

 Приспособление для измерения подъема иглы

 - Измерение проставки хода иглы форсунки 

 Измерение толщины сопла хода пружины

 Электромагнитны контроль изоляции

Комплект оборудования, может дополняться регулировочными шайбами, 
предлагаемыми в ассортименте, нашим представителем, на террирории России.

Вот некоторые испытания нашего  оборудования:
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AZ0134-BN003

Base Comparatore in Granito 
Штатив на гранитной основе 

AZ0134-BN006

Инструменты:    AZ0134-BN006

Рожковый ключ 27 мм + трещетка

TORQUE WRENCH + ANGOL 

Угловой динамометрический ключ

OPEN WRENCH 27 MM + RACTCHET 
WRENCH
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AZ0134-BN004 

INJECTOR PRESS 

Штатив опрессовки форсунки

AZ0134-BN070

BUSH TO FIX INJECTOR – DIAM. 17  

ɼʣʷ ʬʠʢʩʘʮʠʠ ʬʦʨʩʫʥʦʢ  – Diam.17

AZ0134-BN071

BUSH TO FIX INJECTOR – DIAM. 19  

ɼʣʷ ʬʠʢʩʘʮʠʠ ʬʦʨʩʫʥʦʢ  – Diam.19

AZ0134-BN072

BUSH TO FIX INJECTOR – DIAM. 21 

Для фиксации форсунок – Diam.21

AZ0134-BN073

BUSH TO FIX INJECTOR – DIAM. 22 

Для фиксации форсунок  – Diam.22

AZ0134-BN074

BUSH TO FIX INJECTOR – DIAM. 23 

Для фиксации форсунок  – Diam.23

AZ0134-BN075

BUSH TO FIX INJECTOR – DIAM. 26 

Для фиксации форсунок  – Diam.26

AZ0134-BN076

BUSH TO FIX INJECTOR – DIAM. 29 

Для фиксации форсунок  – Diam.29
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AZ0134-BN005 

AIR PRESS 

Воздушный пресс

AZ0134-BN005-060 AZ0134-BN005-061 
AIR PRESS TOOL 
–HOLE DIAM. 3,80

Инструмент для пресса
–внутр. дим. 8 3,80

AZ0134-BN005-062

AIR PRESS PUNCH 
–HOLE DIAM. 8

Инструмент для пресса     
-внутр. дим. 8

AZ0134-BN005-063

AIR PRESS PUNCH 
–HOLE DIAM. 3,80

Инструмент для пресса
-внутр. дим. 3,80

AIR PRESS TOOL 
–HOLE DIAM. 8
Инструмент для пресса
–внутр. дим. 8
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AZ0134-BN010 

COM 1 CABLE 

Кабель COM 1

AZ0134-BN011 

COM 2 CABLE 

Кабель COM 2

AZ0134-BN012 

COM 3 CABLE 

Кабель COM 3

AZ0134-BN020

CONNECTING CABLE SOLENOID CRI   

Соединительный кабель соленоид CRI

AZ0134-BN021

CONNECTING CABLE SOLENOID CRI 

Соединительный кабель соленоид CRI

AZ0134-BN022

CONNECTING CABLE SOLENOID CRIN 

Соединительный кабель соленоид CRIn
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 AZ0134-BN030 

MITUTOYO COMPARATOR L – 12,7 

Микрометр Mitutoyo L – 12,7

Z0134-BN031 

MITUTOYO COMPARATOR L – 12,7 

Микрометр Mitutoyo L – 12,7

   AZ0134-BN032
MITUTOYO COMPARATOR L-24,4 +
CRI TOOL

Микрометр Mitutoyo L-24,4 + 
переходник CRI

AZ0134-BN033

MITUTOYO COMPARATOR L-24,4 +
CRIN TOOL

Микрометр Mitutoyo L-24,4 + 
переходник CRIN
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AZ0134-BN040

RING NUT 27 X 1 – X AZ0134-BN32 

Муфта 27 x 1 – X AZ0134-BN032

AZ0134-BN041

RING NUT 26 X 0,75 – X AZ0134-BN33 

Муфта 26 x 0,75 – X AZ0134-BN033

AZ0134-BN042 

POINTER L - 50 

Направляющая L - 50

AZ0134-BN043 

POINTER L - 20 

Направляющая L - 20

AZ0134-BN044 

POINTER L - 25 

Направляющая L - 25

AZ0134-BN050 CERAMIC 
PLATE 1 MM 

Пластина (керамика) 1 мм

AZ0134-BN051

OREFICE PLATE DIAM. 19

Регулировочная шайта  диам. 19
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AZ0134-BN052

CALIBRATION CILINDRE DIAM.10 

Регулировочный целиндр диам. 10

AZ0134-BN053 

HOLED CILINDRE 

Цилиндр с отверстием

AZ0134-BN023

CABLE TESTE RECLUTE 

Кабель тестора
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AZ0134-BN100

PRESS TO FIX THE INJECTOR 
Нажмите чтоб зафиксировать форсунку

Постоянное представительство в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация по телефону:

МТС +7 911 262 78 81
МегаФон +7 921 896 67 41

info@oms-spb.ru
www.oms-spb.ru
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